
 

 
 
 
 

 
Energiekosten senken und 
umweltschonend heizen! 
 
 
 
 
Mit der Anschaffung eines PowerTherm Blockheizkraftwerkes 
produzieren Sie Ihren eigenen Strom und senken dadurch die 
Energiekosten um bis zu 50 %:  
 
Der Hersteller: 
 
Der Energieanlagenhersteller Spilling, seit über hundert 
Jahren im Hamburger Hafen ansässig, hat Jahre 
konzentrierte Ingenieursarbeit in die Entwicklung des 
PowerTherm  BHKW gesteckt. Das Ergebnis ist ein 
zuverlässiges und hoch flexibles BHKW, das Ihnen einen 
hohen Stromertrag und somit eine schnelle Amortisation 
bietet. 
 
Referenzen: 
 
Über 800 Module sind in Hotels, Wohnheimen, im Wohnungsbau sowie in Industrie-und 
Gewerbe, Nahwärmeversorgungen, Kläranlagen seit bis zu 10 Jahren erfolgreich im Markt. 
 
Leistungsdaten:  
 
Bei 5 bis 20 kW elektrischer Leistung und 10 bis 48 kW thermischer Leistung. Auf Grund der 
Drehzahlmodulation ist das PowerTherm viele Stunden im Jahr mehr in Betrieb als 
herkömmliche Festdrehzahl-BHKW`S. Der elektrische Wirkungsgrad ist über den gesamten 
Regelbereich konstant gut. 
 

Ausgestattet mit einem zuverlässigen Vierzylinder 
Industriemotor und einem hocheffizienten Synchron-
Generator (cos phi = 1) liefert das PowerTherm 
hocheffizient Wärme und Strom zur Nutzung im 
eigenen Objekt oder zur Einspeisung. 
Das PowerTherm ist geeignet für den netzparallelen 
Betrieb und kann optional als 
Netzersatz/Inselanlage geliefert werden. 
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PowerTherm 

Veränderung  der Motordrehzahl 
- weiter Regelbereich bei konstantem Wirkungsgrad 

- optimaler Stromeig enertrag
bringt hö chste  Energiekostensenkung!
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Ihr Nutzen: 
 
1. Ihre Stromrechung sinkt erheblich, weil Sie Ihren eigenen produzierten Strom nutzen. 
    Zusätzlich erhalten Sie noch 5,11 Cent/KWH von Ihrem Energieversorger. 
 
2. Bei Stromverkauf erhalten Sie zusätzlich eine Einspeisevergütung. 
 
3. Das im PowerTherm BHKW eingesetzte Erdgas ist von der Energiesteuer befreit. 
 
4. Sie schützen das Klima, da die dezentrale Stromerzeugung (KWK) eine Klima-                              
    freundliche Effizienztechnologie ist. Die CO-Emission Ihres Objektes wird um bis zu  
    60 t pro Jahr reduziert. 
 
5. Der Energieausweis Ihres Gebäudes wird durch das 
    PowerTherm sehr positiv  beeinflusst. 
 
 
Passt das PowerTherm zu meinem Objekt? Für eine attraktive Amortisationszeit ist 
die richtige Auslegung entscheidend. Ab einem Jahresverbrauch von 200.000 kwh ist 
der Einsatz möglich. Wir prüfen gerne kostenfrei, ob das PowerTherm BHKW auch in 
Ihrem Objekt eine Energiekostensenkung von 10.000,-€ bis 14.000,-€ erzielt. 
 
Bitte füllen Sie einfach unseren Fragebogen aus.  
 
Die Alleinstellungsmerkmale des PowerTherm BHKW sind: 
 

• Weiter Regelbereich bei konstantem Wirkungsgrad durch Drehzahlmodulation 
• Flexibel im Temperaturniveau 
• Abgabetemperaturen bis 95 °C, Eignung für die Kälteerzeugung 
• Konsequent Schall entkoppelt 
• Kleine Abmessungen, passend für jede Heizzentrale 

 
 
 
Serviceoptionen: 
 
Blockheizkraftwerke benötigen regelmäßige Pflege: Ölwechsel, Filterwechsel, Ventilspiel 
einstellen etc. sind Grundvoraussetzungen für einen langjährigen und wirtschaftlichen 
Betrieb. Bei Einhaltung des Wartungsplanes beträgt das Motoren-
Instandsetzungsintervall des PowerTherm ca. 40.000 Bh. 
 
 
Man unterscheidet zwischen den normalen Regelwartungen (Teilwartung)  
und einem Vollwartungsvertrag.  
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1. Die normale Regelwartung  

 
 

• Ölwechsel bzw. Öl nachfüllen 
 

• Erneuerung sämtlicher Filter 
 

• Ventilspiel kontrollieren und nachstellen 
 

• Erneuerung der Zündkerzen 
 

• Kontrollarbeiten (Fester Sitz der Schrauben, 
Dichtigkeit) 

 
• Überprüfen sämtlicher Betriebs- und 

Leistungswerte 
 

• Berechnet wird die Regelwartung nach tatsächlichem Aufwand. Die Kosten betragen ca. 
1,5 Ct. pro erzeugte kWh Strom. 

 
• Während des Gewährleistungszeitraumes werden evtl. anfallende Reparaturen oder 

Störungsbehebung ohne Berechnung durchgeführt.  
 

• Voraussetzung hierfür sind: 
 

o Lückenlos durchgeführte und dokumentierte Regelwartungen durch einen 
geschulten und zertifizierten Servicepartner. 

 
o Nach Ablauf der 2-jährigen Gewährleistungszeit gehen alle erforderlichen 

Reparaturen zu Lasten des Betreibers. 
 

o Ergänzend können wir Ihnen eine Maschinenbruchversicherung vermitteln.  
 
 

 
2. Der Vollwartungsvertrag  

 
 

• beinhaltet zusätzlich zur vorstehenden Teilwartung: 
 

o Sämtliche Störungsbeseitigungen und Instandhaltungskosten, inkl. 
Ersatzteillieferungen und Lohn- sowie Anfahrtskosten während des vereinbarten 
Zeitraumes. Bedingung ist die sachgerechte Behandlung des Moduls. 

 
o Im Rahmen eines Vollwartungsvertrages muss die Regelwartung durch  Spilling 

oder einen unterbeauftragten Servicepartner durchgeführt werden. 
 

o Die Kosten für einen Vollwartungsvertrag sind ca. 3,2 Cent/kwh. mit einer 
Preisgleitregelung/Anpassung 

 
o Die Abrechnung erfolgt Quartalsweise anhand der abgelesenen BHKW Arbeit am 

Stromzähler im BHKW Steuerschrank. 
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